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MANUAL DE MONTAGEM

Sua churrasqueira Fortal devera ser montada em lugar plano,
bem nivelado, firme e com a chaminé livre para a saida da
fumaca;

> Comece a montagem pelo pé (01), em seguida coloque o
ELE (02), depois a base furo U (03), em seguida a base ELE
gaveta (04) voltada para a frente. Logo apos as 4 laterais

protetoras (05), depois a pré-coifa (06), na sequencia coifa (07),
depois o castelo (08) , e por fim o chapéu (09).

OBS: SE NECESSARIO COLOCAR 1 OU MAIS DUTOS
(alongador) DE 30X30X25Alt (opcional) entre os
numeros 08 e 09.

e Importante |

Para maior durabilidade e garantia de funcionamento,
saiba como usar corretamente a sua churrasqueira
Fortal.

maximo 1Kg de carvdo, dando um intervalo de, no
minimo, seis horas entre cada acendimento para o total
amadurecimento do material refratario.

OBS: Ndo & necessario rejuntar os modulos de sua
churrasqueira.

Nunca jogue agua ou outros liquidos para apagar o fogo
de sua churrasquiera. Como seu material absorve calor,
com o liquido ela podera trincar.

Atencdo: O fogo devera acabar espontaneamente pois o
liquido, em contato com as paredes quantes do refratario
podera danifica-las. :



